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1 = Scheinwerfer 13 = Bremslichtschalter
(Gluhlampe: H 4 12 V 60/55 W oder (13 a= Schalter vorn,
B 12 V 35/55 W) 13 b = Schalter hinten)
2 = Blinkervorn 14 = Schmelzsicherung 8 A
(2 a=Blinker links, 2 b = Blinker rechts, 15 = Blinkgeber
Glihlampe: R19/10 -12V 10 W) 16 = Batterie 12 V 5,5 Ah

Kreidler Fahrzeuge GmbH & Co. KG

7014 Kornwestheim

Cockpit mit Leiterplatte, Steckerleiste und Stecker 17 %ag?gézwgﬂeﬁgerator Motoplat
A (Gluhlampen W 5/1,2 - 12 V 1,2 W mit Glassockel s ;
W 2 x 4,6 d) 18 = Blinker hinten
= Tachon"ieter (18 = Blinker links, 18 b = Blinker rechts,
Thies Drehzahimesser Glihlampen: R 19/10 - 12 V10 W)
6 = | Signalleuchten fiir Blinker rechts/links und 19 = SghI;%—BL?mIS-Ker&nzelchen-
Fernlichtkontrolle Uckstrahlerieucnte 2 t
(Glihlampen: P 25/1 —12 V 21 fiir Bremslicht
5 = Horn R 19/5 -12 V 5 W fiir SchluBlicht)
7 = Lenkerschalter
(7 a= Abblendschalter, 7 c = Signaltaste, Farbenbezeichnungen: ;
7 d = Lichthupe, 7 f = Blinkerschalter) bl = blau oder hellblau r =rot
9 = Elektronikbox (Schaltgerat) br = braun sw = schwarz
10 = Zindkerze ge =gelb vio = violett
11 = Regler gn = grin w =weiB
12 = Zind-Lichtschalter im Cockpit gr =grau 2 e :
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Stromversorgung bei Florett 80 (Typ: LK 600)

Sehr geehrte Damen und Herren,

beim Baumuster Florett 80 kommt es durch die stindige Stromaufnahme des
Spannungsreglers zu einer langsamen Entladung der Batterie, insbesondere
dann, wenn das Fahrzeug wenig gefahren wird.

Sollte solch ein Fall bei Ihnen auftreten, dann fordern Sie bitte im Rah-
men des Gewdhrleistungsvorausersatzes einen vorgefertigten Verbinder di-
rekt bei uns an, der zur Verhinderung von Spannungsverlusten der Batterie
wie folgt montiert werden mub:

1. Die kurze Leitung schwarz/rot-gelb zwischen Batterie und Reg-
ler ist an der batterieseitigen Klemme durchzutrennen. Das Ene-
de an der Batterie wird entfernt.

2, Das jetzt noch am Regler befindliche Leitungsstiick wird auf
eine Linge von 7 mm abisoliert und mit dem roten Stofiverbin-
der einer neuen 300 mm langen blauen Leitung, die wir Thnen
auf Anforderung zur Verfiigung stellen, verbunden.

3. Die Flachsteckhiilse 2,8 mm der neuen Leitung wird an der freien

Klemme am 6=fach Steckverbinder mit den anderen blauen Leitune
gen verbunden.

Wir danken Ihnen fiir Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Griiben

K #IHLER FAHRZEUGE GmbH & Co. KG
-- /




